
Lité, frézované desky
ALCAST 7021 T6; EN-7021 T6; EN 573-3 ( vyjma min. obsahu Zr )

Rovinnost pro celé desky [mm/m] - Negarantujeme pro přířezy

Tloušťka   10,00 - 19,99 mm 2,00

Tloušťka   20,00 - 60,00 mm 1,00

Chemické složení dle EN 573-3  ( AlZn5,5Mg1,5 )

SI Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Zr Ostatní
jednotlivě

Ostatni 
celkem

Hlinik 
Min.

0,25 0,4 0,1 0,1 1,2-1,8 0,05 5,0-6,0 0,1 0,04-0,18 0,05 0,15 Zbytek

1

Tloušťky skladem [mm](*)

10,00   12,00   15,00   20,00   25,00   30,00   35,00   40,00   45,00   50,00   60,00                                                              

(*) Na objednání možno vyrobit i jiné tloušťky v rozmezí 10 až 150 mm.

Tolerance tloušťky [mm]

+/- 0,100                                                                  

Alcom Alval s.r.o.
www.hlinik.cz
hlinik@hlinik.cz

Sídlo společnosti a servisní centrum
Komerční 531, Nupaky 251 01
tel +420 778 776 711

Výroba frézovaných desek a servisní centrum 
Krnovská 47, Bruntál 792 01
tel +420 770 314 165

Mechanické vlastnosti dne EN 485-2+A1

Stav materiálu

Stanovená
tloušťka [mm]

Pevnost v tahu
Rm  [Mpa]

Mez v kluzu
Rp0,2 [Mpa]

Tažnost min. 
[%]

Poloměr ohybu
Tvrdost [HBW]a

nad do min. max min. max A50 mm A 180° 90°

T6 10,0 150,0 310 280 1,5 - -

Formáty skladem [mm] 

1560x3050

Specifikace povrchu

Drsnost Ra=max 0,4um

Laser folie 0,1 mm oboustranná

Kontakt s potravinami dle EN 602

Ne


